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DAF

SEHR HOHE FLEXIBILITAT UND LEISTUNG

SCHNELL UND LEISE

DAF bewegt sich an einer elektrischen
Uberkopfschiene hangend iiber die
Futterkrippen hinweg und verteilt

das Viehfutter schnell und leise
(programmierbar nach Gruppe / Rezeptur).

VIELSEITIG

Ob Silage, Vollmischration (TMR)

oder gehéckseltes Heu DAF verteilt
das Futter eifrig auf beiden Seiten.
Mit héhenverstellbarem Kasten passt
sich DAF an jegliche Einsatzart an (fur
niedrige Decken).

UMWELTVERTRAGLICH:

Kein Ausstrémen von Gasen und gerauscharm -
DAF von Valmetal wird von einem normalen AC-Motor angetrieben

UNKOMPLIZIERT

Stabile Verarbeitung mit nur wenigen
beweglichen Teilen und einem sehr
leistungsfahigen Zykloidengetriebe.
Die Innenseite von DAF ist mit einem
besonders abriebfestem Polymerisat
beschichtet.

griine Energie



Optionales Wagesystem.

Mit Ausnahme der beiden
Kraftmessdosen sind alle
Komponenten in das Bedienfeld
integriert.

DAF kann einige Steigungen in der
Spur bewaltigen und ist auch mit
einem Dualantrieb erhéltlich
Schmierbank

Programmierbare Oszillierung flr
optimales Beladen

Auch erhaltlich mit:

StoBfanger mit programmierbarem Nothalt an
jedem Ende

Hindernis-Erfassung tber Ultraschallsonde

Warnleuchte oder Telefon zur Problemmeldung
(im Fall eines Alarms)

Drehungserfassung des DAF-Férdersystems

Beladeoption tber Lichttaster (z.B.: GroBere
Genauigkeit bei Verwendung mit Autoration,
Smart Panel Unloader ...)




DAF:

Kann bis zu 99 Gruppen verwalten

Programmierbare Bewegungs- und
Entladegeschwindigkeit (pro Gruppe) pro Rezeptur
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25 Sequenzen mit je 25 Schritten und vollstéandiger
Steuerung der Aktivitatenreihenfolge

20 programmierbare Aktivitaten flr die gesamte Anlage
(z.B.: Zeitlupentempo in Kurven, Pausen, das Offnen
der Tdr, ...)

Neue Generation von Touchscreen fiir bessere
Zuganglichkeit

DAF ist eine Alternative zur Férderband-
Fltterung. Mehr und mehr Milcherzeuger
bestatigen die Effektivitat des DAF
Fatterungssystems:

e Beim Zuteilen der Vollmischration (TMR)
unter der Leitung von Valmetals Autoration

e Fir das Verteilen der Silage direkt vom Silo

e Da im Gegensatz zu anderen Alternativen
(wie z.B. motorisierten Wagen) das Futter
niemals mit Radern in Kontakt kommt und
somit Frische und Qualitat gewahrleistet
sind
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Die Spezifikationen, Beschreibungen und lllustrationen dieses Informationsmaterials waren zum Zeitpunkt der Verdffentlichung nach bestem Wissen korrekt, Anderungen dieser Angaben ohne vorherige Ankiindigung bleiben
jedoch vorbehalten. Die lllustrationen kénnen optionale Einrichtungen und Zubehér enthalten, das nicht zum serienméBigen Lieferumfang gehért, auch sind vielleicht nicht alle standardméaBigen Ausstattungen abgebildet.

IHR HANDLER VOR ORT:

Hirl Misch- und Anlagentechnik e.K.

Mertsee 10, DE-84326 Falkenberg
Tel.: +49 (0)8721/12693-0

Fax: +49 (0)8721/12693-12
Mail: office@hirl-technik.de
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