
RUNDBALLEN-
ABROLLER

ZUR VEREINFACHUNG UND BESCHLEUNIGUNG DER 
ARBEIT ZUM EINFÜTTERN RUNDER HEUBALLEN 

ENTWICKELT

FÜR EIN 

BESSERES LEBEN



IHR HÄNDLER VOR ORT:

Mit dem Rundballen-Abroller von 
Valmetal können große Ballen 
mühelos und leicht verteilt 
werden, was Zeit und Kraft spart.

Winde und Förderwerk werden von 
einem kraftvollen hydraulischen 
Motor angetrieben.

Rundballen von 1,2 m x 1,5 m 
können in einer erstaunlich 
kurzen Zeit ohne Anstrengung 
verteilt werden.

Eine Winde mit zwei Kabeln, die 
mit einem Set von teleskopischen 
Armen verbunden ist, lädt die 
Ballen sicher auf den Wagen 
(keine Rampe erforderlich).

Stabile Paddel laufen auf reibungsfreien 
Polymer-Gelenkzugriemen (UHMW). #662-H 
Förderbandketten, Reißfestigkeit je 3860 kg.

Automatikspannrollen sorgen für eine konstante Spannung auf den zwei Ketten 
des Förderwerks. Der Rundballen-Abroller wird von einem Honda-Motor mit 9 PS 
und einer leistungsstarken hydrostatischen Pumpe angetrieben.

Das Förderband wird von einer 
Walze mit einem Durchmesser 
von 32 mm angetrieben, die sich 
vorn am Wagen befindet.

KENNDATEN

Länge: 215 cm

Breite: 137 cm

Höhe: 155 cm

Gewicht: 545 kg

Leistung: 9 HP

Die Spezifikationen, Beschreibungen und Illustrationen dieses Informationsmaterials waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen korrekt, Änderungen dieser Angaben ohne vorherige 
Ankündigung bleiben jedoch vorbehalten. Die Illustrationen können optionale Ausstattungen und Zubehörteile enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.
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